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Заземлитель ЗР

Типоисполнение Масса, кг 
ЗР-10/400-УЗ 8

ЗР-10/630-УЗ 12

ЗР-10/630-УЗ 14

Привод ПР-10
Рис. 9. Заземлитель ЗР
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Разъединители высоковольтные серии РЛНД
ТУ 3414-019-05755766-2010
Соответствуют ГОСТ Р 52726-2007

Предназначены для включения и отключения участков электрической цепи напряжением до 10 кВ при отсутствии тока нагрузки, а также за-
земления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей, являющихся единым целым с разъединителем. Применяются для 
создания видимого разрыва электрической цепи с целью обеспечения безопасного обслуживания электротехнического оборудования при 
проведении ремонта или профилактики высоковольтных, до 10 кВ, электрических сетей, обеспечивая безопасное снятие напряжения пред-
варительно обесточенных цепей потребителей.

™™ высокая надежность срабатывания блокировок;

™™ обеспечение безопасных условий работы и отделение от частей электрооборудования, находящихся под напряжением;

™™ предотвращает несанкционированное включение главной или заземляющей цепи;

™™ надежная и стабильная эксплуатация разъединителя;

™™ экономичности и долговечности эксплуатации.

Преимущества

400 А
630 А

10000 В
DС

-60°С
+40°С

гарантия

5
лет

25
лет
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Особенности конструкции

Сборно-сварная конструкция 
разъединителя.

Форма ножей обеспечивает 
надежный отвод воды из 
контактной зоны.

Контактная система с видимым 
разрывом цепи.

Токоведущие элементы 
изготовлены из 
высококачественной меди 
марки М1.

Наличие механической 
блокировки на приводе.
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Разъединитель высоковольтный - Группа изделий

Р - Разъединитель

Л - Линейный

Н - Наружной установки

Д - Две опорные изоляционные колодки

1 - Количество заземлителей

10 - Номинальное напряжение, кВ

ХХХ - Номинальный ток, А: 400; 630

УХЛ1 - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

КЭАЗ - Торговая марка

Пример записи условного обозначения разъединителя высоковольтного типа РЛНД на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный 
ток 400 А, климатического исполнения УХЛ1:
Разъединитель высоковольтный РЛНД1-10/400-УХЛ1-КЭАЗ

Разъединитель высоковольтный РЛНД1-10/ХХХ-УХЛ1-КЭАЗ

Структура условного обозначения

Технические характеристики

Наименование параметра Значение параметра

Число полюсов 3

Номинальное напряжение, Uнр, кВ 12

Номинальный ток, Iном, А 400, 630

Предельный ток термической стойкости, Iт, кА 10

Время короткого замыкания, с - для главных ножей/для заземляющих ножей 3/1

Ток электродинамической стойкости, Iд, кА 25

Электрическое сопротивление главной цепи контура, Ом 100х10-6

Номинальная частота, Гц 50/60

Климатическое исполнение УХЛ1

Степень защиты IP00

Артикулы

Наименование Номинальное напряжение, кВ Номинальный ток,  А Артикул

РЛНД1-10/400-УХЛ1 10 400 219554     

РЛНД1-10/400-УХЛ1(сингл) 10 400 222296     

РЛНД1-10/630-УХЛ1 10 630 232799     

РЛНД1-10/630-УХЛ1(сингл) 10 630 232800     

Привод ПРНЗ-10-УХЛ1 10 228038
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры

РЛНД1-10/400(630)-УХЛ1
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Привод ПРНЗ-10 УХЛ1
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Разъединители высоковольтные серии РЛК
Соответствуют ГОСТ Р 52726-2007

Преимущества

Предназначен для включения и отключения под напряжением участков электрической цепи напряжением до 10 кВ промышленной 
частоты 50/60 Гц при отсутствии нагрузочного тока, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземляющих 
ножей, а также отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий. Применяется 
для обеспечения безопасного обслуживания электротехнического оборудования при проведении ремонта или профилактики 
высоковольтных, до 10 кВ, электрических сетей, обеспечивая безопасное снятие напряжения предварительно обесточенных цепей 
потребителей, при этом все отключенные цепи потребителей эффективно заземляются. Привод ПР-01 предназначен для ручного 
включения и отключения главных и заземляющих ножей разъединителей. Соединение разъединителя с приводом выполняется 
с помощью соединительных элементов на месте монтажа.

™™ высокая надежность срабатывания блокировок;

™™ обеспечение безопасных условий работы и отделение от частей электрооборудования, находящихся под напряжением;

™™ предотвращает несанкционированное включение главной или заземляющей цепи;

™™ работоспособность разъединителя при толщине корки льда до 20 мм;

™™ надежный контакт в неподвижном контактном соединении, а также отсутствие излома при оперировании разъединителем при 
количестве более 10000 циклов «вкл-откл»;

™™ отсутствие необходимости в период монтажа устанавливать дополнительные изоляторы и изготавливать кронштейны для них;

™™ предотвращение схлестывания проводов и их излом;

™™ высокие разрядные характеристики в загрязненном и увлажненном состоянии;

™™ экономичность и долговечность эксплуатации.

400 А
630 А

10000 В
DС

-60°С
+40°С

гарантия

5
лет

25
лет
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Особенности конструкции

Сборно-сварная конструкция 
разъединителя.

Контактная система с види-
мым разрывом цепи.

Наличие механической 
блокировки на приводе.

Контактные части разъем-
ных контактов, как главного, 
так и заземляющего контура 
защищены кожухами.

Токоведущая часть между 
контактом, установленным 
на подвижном изоляторе, 
и дополнительным 
неподвижным изолятором (со 
стороны подвода питания) 
выполнена в виде набора 
эластичных медных лент.

На каждом полюсе разъ-
единителя установлены 
дополнительные неподвиж-
ные изоляторы со стороны 
подвода питающей линии.

Крепление подводящих 
проводов с обеих сторон 
производится к контактным 
выводам, установленным на 
неподвижных изоляторах.

Работоспособность при 
сильных загрязнениях: по-
лимерные изоляторы имеют 
IV степень загрязнения по 
ГОСТ 9920.

Токоведущие элементы 
изготовлены из 
высококачественной меди 
марки М1.
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Структура условного обозначения

Разъединитель высоковольтный РЛК-Х₁-Х₁-10/Х₃Х₄Х  -УХЛ1-КЭАЗ

Пример записи условного обозначения разъединителя высоковольтного типа РЛК на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный 
ток 400 А, с заземляющими ножами со стороны неподвижной колонки, IV степенью загрязнения изоляции, климатического исполнения 
УХЛ1:
Разъединитель высоковольтный РЛК-1а-IV-10/400-УХЛ1-КЭАЗ.

Технические характеристики

Наименование параметров Значение

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный ток, А 400; 630

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (термическая стойкость), кА 10

Наибольший пик номинального кратковременного тока (электродинамическая стойкость), кА 25

Длина пути утечки внешней изоляции, м 0,23

Допустимое напряжение проводов, прикладываемое к неподвижным изоляторам, Н, не более 200

Артикулы

Наименование Номинальное напряжение, кВ Номинальный ток, А Артикул

РЛК-1а-II-10/400-УХЛ1 10 400 247756

РЛК-1а-IV-10/400-УХЛ1 10 400 246304

РЛК-1а-IV-10/630-УХЛ1 10 630 246360

РЛК-1б-II-10/400-УХЛ1 10 400 247757

РЛК-1б-IV-10/400-УХЛ1 10 400 246358

РЛК-1б-IV-10/630-УХЛ1 10 630 246361

РЛК-2-IV-10/400-УХЛ1 10 400 246359

РЛК-IV-10/400-УХЛ1 10 400 246362

РЛК-IV-10/630-УХЛ1 10 630 246363

Комплект монтажных частей к РЛК 10 246366

Разъединитель высоковольтный – Группа изделий

Р – Разъединитель

Л – Линейный

К – Качающегося типа

Х₁ – Наличие заземляющих ножей:
– 1а – заземляющие ножи со стороны неподвижной колонки;
– 1б – заземляющие ножи со стороны подвижной колонки;
– 2 – заземляюще ножи с обеих сторон

Х₂ – Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920-89: II или IV

10 – Номинальное напряжение, кВ

Х₃Х₄Х – Номинальный ток, А: 400; 630

УХЛ1 – Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

КЭАЗ – Торговая марка
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РЛК-2-IV-10/400-УХЛ1

РЛК-1б-IV-10/400(630)-УХЛ1 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры разъединителя 
высоковольтного серии РЛК

РЛК-1а-IV-10/400(630)-УХЛ1
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РЛК-IV-10/400(630)-УХЛ1

Привод ПР-01-УХЛ1
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Предохранители высоковольтные серии ПКТ-VK
ТУ3414-067-05758109-2012
Соответствуют требованиям ГОСТ 2213-79 (МЭК 60282-1)

Предназначены для использования в трехфазных цепях переменного тока напряжением от 7,2 до 40,5 кВ частотой 50/60 Гц для защиты 
потребителей от сверхтоков при перегрузках и коротких замыканиях. Высоковольтные токоограничивающие предохранители серии ПКТ-VK 
на номинальное напряжение от 7,2 до 40,5 кВ и номинальные токи до 160 А российского производства обладают высокой отключающей 
способностью. В электрических сетях предохранители ПКТ-VК в комбинации с выключателями нагрузки способны заменять дорогостоящие 
силовые выключатели.
Габаритные, установочные размеры, внешний вид предохранителей серии ПКТ-VK удовлетворяют международному стандарту
МЭК 60282-1 и могут использоваться в установках в рамках программы импортозамещения.

™™ высокое быстродействие и способность отключать большие токи короткого замыкания относительно других защитных устройств;

™™ взаимозаменяемость с высоковольтными предохранителями международного стандарта других производителей (в том числе 
европейских);

™™ экономия монтажного пространства за счет уменьшенных и унифицированных габаритов;

™™ универсальность, простота и надежность установки патрона в держателях за счет стандартизированного диаметра выводов патрона.

Преимущества

7200 В

40500 В

-45°С
+40°С

гарантия

2
года

ДО
200 А

20
лет
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Особенности конструкции

Корпус патрона изготовлен 
из высококачественного 
термоустойчивого фарфора, 
покрытого влагонепроницаемой 
глазурью.

Колпаки изготовлены из 
электротехнической меди с 
гальваническим покрытием 
(оловянирование), обеспечивая 
высокие показатели 
токопроводности.

Наполнитель предохранителя, 
кварцевый песок высокой 
степени очистки, обеспечивает 
эффективное гашение 
электрической дуги внутри 
предохранителя при его 
срабатывании.

Наличие ударного механизма 
с тремя различными силами 
ударной иглы.

Плавкий элемент патрона 
выполнен из чистого серебра, что 
позволило обеспечить низкие 
значения теплоемкости, удельной 
теплоты плавления 
и испарения и удельного 
сопротивления.

Постоянный диаметр 
вывода патрона, что делает 
универсальными, не зависящими 
от типоразмера предохранителя, 
его держатели.
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Пример записи условного обозначения предохранителя  серии ПКТ-VK конструктивного исполнения 10Ф, на номинальное напряжение 
10/12 кВ, номинальный ток 63 А, номинальный ток отключения 50 кА, климатического исполнения У1:
Предохранитеь ПКТ-10Ф-VK-10/12-63-50-У1-КЭАЗ

Предохранитель - Группа изделий

ПКТ - Количество полюсов

Х1

- Конструктивное исполнение:
1 - однополюсный;
3 - трехполюсный

Х2

- Наличие ударного устройства:
0 - отсутствие
С - ударное устройство с силой ударной иглы 50 Н
D - ударное устройство с силой ударной иглы 80 Н
E - ударное устройство с силой ударной иглы 120 Н

Х3

- Код, обозначающий материал опорных изоляторов или наличие основания:
Ф - фарфоровый
П - полимерный
Х - без основания

VK - Типоисполнение патрона согласно МЭК 60282-1

Х4Х5/Х6Х7 - Номинальное напряжение, соответствующее наибольшему рабочему напряжению предохранителя, кВ: 6/7,2; 10/12; 20/24; 35/40,5

Х8Х9Х10 - Номинальный ток, А: 6; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 160

Х11Х12 - Номинальный ток отключения, кА: 25 или 50

Х13Х14 - Климатическое  исполнение и категория размещения по  ГОСТ 15150: У1 или У3

КЭАЗ - Торговая марка

Предохранитель ПКТ-Х1Х2Х3-VK-Х4Х5/Х6Х7-Х8Х9Х10-Х11Х12-Х13-Х14-КЭАЗ

Структура условного обозначения предохранителя ПКТ-VK

Пример записи условного обозначения патрона ПКТ-VK с ударным устройством с силой ударной иглы 80 Н, на номинальное напряжение 
10/12 кВ, номинальный ток 16 А,   номинальный ток отключения 50 кА, климатического исполнения У3:
Патрон ПКТ ХDХ-VK-10/12-16-50-У3-КЭАЗ

Патрон - Группа изделий

ПКТ - Серия

Х1

- Наличие ударного устройства:
0 - отсутствие
С - ударное устройство с силой ударной иглы 50 Н
D - ударное устройство с силой ударной иглы 80 Н
E - ударное устройство с силой ударной иглы 120 Н

VK - Типоисполнение патрона согласно МЭК 60282-1

Х2Х3/Х4Х5

- Номинальное напряжение, соответствующее наибольшему рабочему напряжению 
предохранителя, кВ: 6/7,2; 10/12; 20/24; 35/40,5

Х6 Х7 Х8 - Номинальный ток, А:  6; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 160

Х9Х10 - Номинальный ток отключения, кА: 25 или 50

Х11Х12 - Климатическое  исполнение и категория размещения по  ГОСТ 15150: У1 или У3

КЭАЗ - Торговая марка

Патрон ПКТ-ХХ1Х-VK-Х2Х3/Х4Х5-Х6Х7Х8-Х9Х10-Х11Х12- КЭАЗ 

Структура условного обозначения патронов предохранителей ПКТ-VK
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Технические характеристики предохранителей высоковольтных серии ПКТ-VK

Обозначение серии Номинальный ток предохранителя
Номинальное напряжение соответствует 

наибольшему рабочему напряжению 
предохранителя Uном/Uнр,  кВ

Наибольший ток отключения Iо, ном.,  
кА

ПКТ-VK

 6; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 
125; 160

6/7,2; 10/12;
20/24

50

6; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 
160

35/40,5 25

Минимальный номинальный ток отключения, электрическое сопротивление и 
потери мощности предохранителей ПКТ-VK

Серия предохранителей
Ном. напряжение, Uном / 

Uнр,  кВ
Ном.  ток,  Iном, А

Миним.  ном.  ток  
отключения, Iо.min, А

Электрическое 
сопротивление, 

Ом х 10-3

Потери 
мощности, Вт

ПКТ-VК

6/7,2

6 27 200 10

10 45 55 6,6

16 72 37 11,8

20 90 31 15,3

25 112,5 24,5 22,1

31,5 141,75 18,2 30,1

40 180 13,2 36,9

50 225 8,5 25,9

63 283,5 7 42,8

80 360 5,2 50,3

100 450 4,6 66,4

125 562,5 3,4 101

160 720 2,7 135

10/12

6 27 309 15,4

10 45 87 10,4

16 72 61 19,4

20 90 41 23,2

25 112,5 37 33,5

31,5 141,75 27,5 45,6

40 180 20 55,5

50 225 14,3 43,6

63 283,5 10,6 64,8

80 360 8 77,3

100 450 7,2 104

125 562,5 3,4 101

160 720 2,7 135

20/24

6 27 550 28,9

10 45 162 19,2

16 72 102 32,6

20 90 85 46,9

25 112,5 67 60,7

31,5 141,75 48 81,1

40 180 36,4 96,4

50 225 24,5 80,5

63 283,5 19,5 125

80 360 14,8 151

100 450 13,5 228

125 562,5 3,4 101

160 720 2,7 135

35/40,5

6 27 770 40,5

10 45 226 26,9

16 72 142 45,6

20 90 119 65,7

25 112,5 93,8 84,9

31,5 141,75 67,2 113

40 180 50,9 134

50 225 34,3 112

63 283,5 27,3 175
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Артикулы

Наименование Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, 

А
Номинальный ток 
отключения,  кА

Артикул

Предохранитель ПКТ-1СФ-VК-6/7,2-200-50-У3 6/7,2 200 50 120305

Предохранитель ПКТ-1СФ-VК-35/40,5-40-25-У1 35/40,5 40 25 234755

Предохранитель ПКТ-1СП-VК-35/40,5-25-25-У3 35/40,5 25 25 120346

Предохранитель ПКТ-1СФ-VК-10/12-160-50-У3 10/12 160 50 120340

Предохранитель ПКТ-1СФ-VК-10/12-125-50-У3 10/12 125 50 120339

Патрон ПКТ-XCX-VK-10/12-50-50-У3 10/12 50 50 113246

Патрон ПКТ-XCX-VK-10/12-63-50-У3 10/12 63 50 113247

Патрон ПКТ-XCX-VK-35/40,5-10-25-У3 35/40,5 10 25 113315

Патрон ПКТ-XCX-VK-6/7,2-63-50-У3 6/7,2 63 50 113208

Патрон ПКТ-XCX-VK-6/7,2-50-50-У3 6/7,2 50 50 113207

Патрон ПКТ-ХDХ-VК-10/12-31,5-50-У1 10/12 31,5 50 120374

Патрон ПКТ-XCX-VK-20/24-125-50-У3 20/24 125 50 113289

Патрон ПКТ-XEX-VK-10/12-31,5-50-У3 10/12 31,5 50 113270

Патрон ПКТ-XDX-VK-10/12-160-50-У3 10/12 160 50 113264

Патрон ПКТ-XCX-VK-35/40,5-40-25-У1 35/40,5 40 25 234958

Патрон ПКТ-ХСХ-VК-10/12-160-50-У1 10/12 160 50 120385

Патрон ПКТ-XCX-VK-10/12-80-50-У3 10/12 80 50 113248

Патрон ПКТ-ХСХ-VК-10/12-10-50-У1 10/12 10 50 120365

Патрон ПКТ-XCX-VK-10/12-160-50-У3 10/12 160 50 113251

Патрон ПКТ-XCX-VK-10/12-6-50-У3 10/12 6 50 113239

Патрон ПКТ-XCX-VK-6/7,2-31,5-50-У3 6/7,2 31,5 50 113205
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Время-токовые характеристики 

t эк.пд, с

I ож.п, А

t эк.пд - эквивалентное преддуговое 
время, с
I ож.п - ожидаемый ток (действующее 
значение),  А

А

А

i об - ток обрыва,  А (мгновенное 
значение)
I ож.п - ожидаемый ток,  A (действующее 
значение)

Характеристики токоограничения

Время-токовые характеристики плавления 
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Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса 
предохранителей ПКТ-VK

М10
2 болта

М10х30
болт

заземл.

Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
А L H H1

ПКТ 1СП-VK 6/7,2 У1 379 409 355 243 4,4
ПКТ 1СФ-VK 6/7,2 У1 379 409 353 243 9,5
ПКТ 1СФ-VK 6/7,2 У3 352 382 258 148 5,2
ПКТ 1СП-VK 6/7,2 У3 344 374 270 153 5,1
ПКТ 1СП-VK 10/12 У1 479 509 355 243 7,35
ПКТ 1СФ-VK 10/12 У1 479 509 355 243 10,6
ПКТ 1СП-VK 10/12 У3 444 474 263 153 6,25
ПКТ 1СФ-VK 10/12 У3 452 482 258 148 8,25
ПКТ 1СФ-VK 20/24 У3 594 624 350 238 17,5
ПКТ 1СП-VK 20/24 У3 629 659 350 238 9
ПКТ 1СП-VK 20/24 У1 602 632 505 395 10,4
ПКТ 1СП-VK 35/40,5 У3 724 754 488 378 18,9
ПКТ 1СФ-VK 35/40,5 У3 689 719 510 400 25,6
ПКТ 1СП-VK 35/40,5 У1 689 719 595 485 14,5
ПКТ 1СФ-VK 35/40,5 У1 689 719 620 510 30,6

Тип патрона Uном/Uнр,  кВ Iном.п.,  А Io ном.,  кА L, мм L1, мм D, мм D1, мм Масса патрона, кг

ПКТ-VK

6/7,2

6; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40

50 192 265
53 56 1,2

50; 63; 80
100; 125; 160 62 65 1,5

200 82 86 2

10/12

6; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40

50 292 365
53 56 1,7

50; 63; 80
100; 125; 160 62 65 2,25

200 82 86 3,12

20/24

6; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40

50 442 515
53 56 2,4

50; 63
80; 100 62 65 3,3

125; 160 82 86 4,63

35/40,5
6; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40

25 537 610
53 56 2,9

50; 63 62 65 4,5
80 82 86 6,12
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Предохранители высоковольтные серии ПКТ и патроны 
серии ПТ
ТУ3414-016-05755766-2007
Соответствуют ГОСТ Р 2213-79 

Предназначены для защиты потребителей от токов коротких замыканий и перегрузок трехфазных электрических цепей напряжением от 6 до 
10 кВ переменного тока частотой 50/60 Гц при токах до 315 А включительно. 
Высоковольтные токоограничивающие предохранители серии ПКТ и токоограничивающие патроны серии ПТ на номинальное напряжение от 
6 до 10 кВ и номинальные токи до 315 А российского производства обладают высокой отключающей 
способностью. В электрических сетях предохранители ПКТ в комбинации с выключателями нагрузки способны заменять 
дорогостоящие силовые выключатели.

™™ высокое быстродействие и способность отключать большие токи короткого замыкания относительно других защитных устройств;

™™ взаимозаменяемость с высоковольтными предохранителями отечественного стандарта других производителей;

™™ наличие бюджетных исполнений патронов, обеспечивающих достаточный уровень технических характеристик;

™™ экономичность и долговечность эксплуатации.

Преимущества

Особенности конструкции

Корпус патрона изготовлен 
из высококачественного 
термоустойчивого фарфора, 
покрытого влагонепроницаемой 
глазурью.

Наполнитель предохранителя, 
кварцевый песок высокой 
степени очистки, обеспечивает 
эффективное гашение 
электрической дуги внутри 
предохранителя при его 
срабатывании.

Колпаки изготовлены из 
электротехнической меди с 
гальваническим покрытием 
(оловянирование), обеспечивая 
высокие показатели 
токопроводности.

Надежная фиксация колпаков 
патрона за счет наличия канавки 
в корпусе и плотной обкатки.

6000 В

10000 В

-45°С
+40°С

гарантия

2
года

ДО
315 А

20
лет
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Пример записи условного обозначения предохранителя  серии ПКТ конструктивного исполнения 101, на номинальное напряжение 10 
кВ, номинальный ток 20 А, номинальный ток отключения 31,5 кА с медными колпачками:
Предохранитель ПКТ-101-10-20-31,5-У3-КЭАЗ

Предохранитель - Группа изделий

ПКТ - Серия

Х1 Х2 Х3 - Конструктивное исполнение предохранителя: 101; 102; 103; 104

Х4Х5 - Номинальное напряжение, кВ: 6; 10

Х6 - Номинальный ток, А: 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 160; 200; 315

Х7Х8 - Номинальный ток отключения, кА: 12,5; 20; 31,5; 40

У3 - Климатическое  исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

КЭАЗ - Торговая марка

Предохранитель ПКТ-Х1Х2Х3-Х4Х5-Х6-Х7Х8-У3-КЭАЗ

Структура условного обозначения предохранителей

Пример записи условного обозначения патрона ПТ с указателем срабатывания, с диаметром патрона 55 мм, на номинальное 
напряжение 10 кВ, номинальный ток 16 А,   номинальный ток отключения 31,5 кА, с медными колпачками:
Патрон ПТ 1.1-10-16-31,5-У3-КЭАЗ

Патрон - Группа изделий

ПТ - Патрон токоограничивающий

Х1 - Конструктивное исполнение:  1 - с указателем срабатывания;  0 - без указателя

Х2 - Обозначение диаметра патрона: 1 - 55 мм; 2 - 72 мм; 3 - 72 мм (2 шт.);  4 - 72 мм (4 шт.)

Х3Х4 - Номинальное напряжение, кВ: 6; 10

Х5 Х6 - Номинальный ток, А: 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 160; 200; 315

Х7Х8 - Номинальный ток отключения, кА: 12,5; 20; 31,5; 40

У3 - Климатическое  исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

Х9 - Буква «С» - применяется для исполнения бюджетных патронов

КЭАЗ - Торговая марка

Патрон ПТ Х1Х2-Х3Х4- Х5Х6- Х7Х8-У3-Х9-КЭАЗ

Структура условного обозначения патронов

Технические характеристики предохранителей высоковольтных серии ПКТ

Обозначение серии Тип патрона Uном, кВ Iном,  А Iоткл,  кА

ПКТ-101 ПТ 1.1
6 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5 20; 40

10 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5 12,5; 31,5

ПКТ-102 ПТ 1.2
6

31,5; 40; 50 31,5
80 40

10
31,5; 40 31,5

50 12,5

ПКТ-103 ПТ 1.3

6
80; 100 31,5

160 20

10
50 31,5
80 20

100 12,5

ПКТ-104 ПТ 1.3 (2 шт.)

6
160; 200 31,5

315 20

10
100 31,5
160 20
200 12,5
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Наименование
Номинальное 

напряжение, кВ
Номинальный 

ток,  А
Номинальный ток 

отключения, кА
Артикул

Патрон ПТ-1.1-10-10-12,5-У3 10 10 12,5 115289

Патрон ПТ-1.1-10-10-31,5-У3 10 10 31,5 113167

Патрон ПТ-1.1-10-16-12,5-У3 10 16 12,5 115291

Патрон ПТ-1.1-10-16-31,5-У3 10 16 31,5 113168

Патрон ПТ-1.1-10-20-31,5-У3 10 20 31,5 113169

Патрон ПТ-1.1-10-3,2-31,5-У3 10 3,2 31,5 113164

Патрон ПТ-1.1-10-31,5-12,5-У3 10 31,5 12,5 115293

Патрон ПТ-1.1-10-31,5-31,5-У3 10 31,5 31,5 113170

Патрон ПТ-1.1-6-20-40-У3 6 20 40 113161

Патрон ПТ-1.2-10-20-31,5-У3 10 20 31,5 120439

Патрон ПТ-1.2-10-31,5-12,5-У3 10 31,5 12,5 120444

Патрон ПТ-1.2-10-31,5-31,5-У3 10 31,5 31,5 113179

Патрон ПТ-1.2-10-40-31,5-У3 10 40 31,5 113180

Патрон ПТ-1.2-10-50-12,5-У3 10 50 12,5 113181

Патрон ПТ-1.2-10-50-31,5-У3 10 50 31,5 115302

Патрон ПТ-1.2-10-80-31,5-У3 10 80 31,5 120452

Патрон ПТ-1.2-6-40-31,5-У3 6 40 31,5 113176

Патрон ПТ-1.3-10-100-12,5-У3 10 100 12,5 113190

Патрон ПТ-1.3-10-50-31,5-У3 10 50 31,5 113188

Патрон ПТ-1.3-10-80-20-У3 10 80 20 113189

Артикулы предохранителей высоковольтных серии ПКТ

Наименование
Номинальное 

напряжение, кВ
Номинальный 

ток,  А
Номинальный ток 

отключения, кА
Артикул

Предохранитель ПКТ-101-10-10-12,5-У3 10 10 12,5 115308

Предохранитель ПКТ-101-10-10-31,5-У3 10 10 31,5 115309

Предохранитель ПКТ-101-10-16-12,5-У3 10 16 12,5 115313

Предохранитель ПКТ-101-10-16-31,5-У3 10 16 31,5 113149

Предохранитель ПКТ-101-10-20-31,5-У3 10 20 31,5 113150

Предохранитель ПКТ-101-10-2-12,5-У3 10 2 12,5 148811

Предохранитель ПКТ-101-10-40-31,5-У3 10 40 31,5 113153

Предохранитель ПКТ-101-10-5-31,5-У3 10 5 31,5 115305

Предохранитель ПКТ-101-10-8-31,5-У3 10 8 31,5 113147

Предохранитель ПКТ-101-6-16-20-У3 6 16 20 113143

Предохранитель ПКТ-101-6-20-20-У3 6 20 20 120479

Предохранитель ПКТ-101-6-8-20-У3 6 8 20 120473

Предохранитель ПКТ-102-10-31,5-31,5-У3 10 31,5 31,5 120508

Предохранитель ПКТ-102-10-40-31,5-У3 10 40 31,5 122494

Предохранитель ПКТ-102-10-50-12,5-У3 10 50 12,5 120509

Предохранитель ПКТ-102-10-50-31,5-У3 10 50 31,5 115312

Предохранитель ПКТ-102-10-80-31,5-У3 10 80 31,5 113154

Предохранитель ПКТ-102-6-80-20-У3 6 80 20 120486

Предохранитель ПКТ-103-10-160-31,5-У3 10 160 31,5 120516

Предохранитель ПКТ-104-6-315-20-У3 6 315 20 120491

Полный перечень всех исполнений предохранителей ПКТ и патронов ПТ Вы можете найти на сайте www.keaz.ru

Артикулы патронов типа ПТ
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Комплектация предохранителей ПКТ-101, ПКТ-102

Обозначение Патрон предохранителя Опорный изолятор Контакт патрона
ПКТ-101-6-У3 ПТ-1.1-6 ИО 6-3,75II У, Т3 КО1-01 У3

ПКТ-101-10-У3 ПТ-1.1-10 ИО 10-3,75II У, Т3 КО1-01 У3

ПКТ-102-6-У3 ПТ-1.2-6 ИО 6-3,75II У, Т3 КО1-01 У3

ПКТ-102-10-У3 ПТ-1.2-10 ИО 10-3,75II У, Т3 КО1-01 У3

Комплектация предохранителей ПКТ-103, ПКТ-104

Обозначение Патрон предохранителя Кол., шт. Опорный изолятор Контакт патрона Кол., шт.

ПКТ-103-6-У3
ПТ 1.2-6-У3 1

ИО 6-3,75II У, Т3
КО8 2

ПТ 0.2-6-У3 1

ПКТ-103-10-У3
ПТ 1.2-10-У3 1

ИО 10-3,75II У, Т3
ПТ 0.2-10-У3 1

ПКТ-104-6-У3 ПТ 1.3-6-У3 2 ИО 6-3,75II У, Т3
ИО 10-3,75II У, Т3

КО4 2
ПКТ-104-10-У3 ПТ 1.3-10-У3 2

Потери мощности предохранителей высоковольтных серии ПКТ

Обозначение 
предохранителя

Тип патрона Uном,  кВ Iном,  А Потери мощности,  Вт

ПКТ-101 ПТ 1.1 6

2 5

3,2 6

5 8

8 13

10 14

16 30

20 35

31,5 58

ПКТ-101 ПТ 1.1 10

2 7

3,2 9

5 10

8 18

10 19

16 40

20 45

31,5 75

ПКТ-102 ПТ1.2 6

31,5 40

40 55

50 70

63 90

80 120

ПКТ-102 ПТ1.2 10

31,5 40

40 55

50 70

63 90

80 120

ПКТ-103 ПТ1.3 6

80 110

100 135

160 240

ПКТ-103 ПТ1.3 10
80 145

100 180
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Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса 
предохранителей типа ПКТ-101 ПКТ-102

В

указатель
срабатывания

Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А А1 L L1 H H1 B D d

ПКТ-101-6 У3 240 385 405 312 176 100 84 55 М12 4
ПКТ-101-10 У3 340 485 505 412 196 120 105 55 М12 5
ПКТ-102-6 У3 285 430 450 360 180 100 84 72 М12 4,95
ПКТ-102-10 У3 385 530 550 460 205 120 105 72 М12 7,25

Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А А1 L L1 H H1 B D d

ПКТ-103-6 У3 240 385 405 312 176 100 84 55 М12 4
ПКТ-103-10 У3 340 485 505 412 196 120 105 55 М12 5
ПКТ-104-6 У3 285 430 450 360 180 100 84 72 М12 4,95
ПКТ-104-10 У3 385 530 550 460 205 120 105 72 М12 7,25

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса 
предохранителей типа ПКТ-103, ПКТ-104
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Типо-
исполнение

Uном,
кВ

Размеры, мм Размеры трубки ТРФ, мм Масса патрона,
не более, кгL1 D1 D d L

ПТ 1.1
6 312

55 53 35
300 1,9

10 412 400 1,9

ПТ 1.2
6 364

72 68 50
350 2,5

10 464 450 3,21

ПТ 1.3
6 364 75

(2 шт.)
68 50

350 5
10 464 450 6,5

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса патрона ПТ

Время-токовые характеристики предохранителей 

2 3 4

Время-токовые характеристики плавления  предохранителей  на номинальные токи  2-315 А, номинальное 
напряжение  6 кВ

t эк.пд - эквивалентное преддуговое время, с
I ож.п - ожидаемый ток (действующее 
значение),  А



www.keaz.ru

Предохранители высоковольтные 523

t эк.пг - эквивалентное время предельно 
допустимой перегрузки, с
I ож.п - ожидаемый ток (действующее 
значение),  А

Характеристики предельно допустимых перегрузок предохранителей  на номинальные токи  2-315 А,  
номинальное напряжение  6 кВ

Время - токовые характеристики плавления  предохранителей  на номинальные токи  2-160 А, номинальное 
напряжение  10 кВ

2 3 4

t эк.пд - эквивалентное преддуговое время, с
I ож.п - ожидаемый ток (действующее 
значение),  А

Характеристики предельно допустимых перегрузок предохранителей  на номинальные токи  2-160 А, 
номинальное напряжение  10 кВ

2 3 4

t эк.пг - эквивалентное время предельно 
допустимой перегрузки, с
I ож.п - ожидаемый ток (действующее 
значение),  А
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