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Принадлежности к корпусам OptiBox P серии 2

Замок для дверцы 
Предназначен для установки в дверцу корпуса на место 
удаляемой заглушки.

Маркировка
Количество в упаковке, 

шт.
Артикул

OptiBox P-ZL-1 5 118052

Заглушка модульная
Предназначена для установки в корпусе для закрытия 
пустых модулей.

Маркировка Примечание Артикул

OptiBox P-ZM-1-WHITE на 8 модулей 118035

Шины N/PE
Предназначены для электрического и 
механического соединения медных 
проводников в цепях переменного и 
постоянного тока с номинальным 
напряжением до 400 В. Могут устанавли-
ваться как в держатель шин, так и 
непосредственно в корпусе щита.

Наименование
Размеры 
(ГхВхШ), 

мм

Количество 
отверстий, ммхшт

Артикул

OptiBox P-KSN-1-7x9-04  7х9х39 5,6х1 4,5х3 118045

OptiBox P-KSN-1-7x9-05 7х9х46 5,6х2 4,5х3 118046

OptiBox P-KSN-1-7x9-07 7х9х59 5,6х2 4,5х5 118047

OptiBox P-KSN-1-7x9-09 7х9х72 5,6х3 4,5х6 118048

OptiBox P-KSN-1-7x9-13 7х9х98 5,6х3 4,5х10 118049

OptiBox P-KSN-1-7x9-16 7х9х117 5,6х5 4,5х11 118050

OptiBox P-KSN-1-7x9-21 7х9х150 5,6х6 4,5х15 118051

Держатель шин N/PE
Предназначен для установки клеммных шин.

Наименование
Количество 
модулей в 

корпусе

Количество в 
упаковке, шт.

Артикул

Держатель шины OptiBox P-DS-06 6 1 129836

Держатель шины OptiBox P-DS-08 8 1 118032

Держатель шины OptiBox P-DS-09 18 1 129837

Держатель шины OptiBox P-DS-12 12, 24, 36 1 118033

Держатель шины OptiBox P-DS-18 54 1 118034

Комплектация корпусов Наименование

Оцинкованная DIN-рейка

Кронштейны для крепления DIN-рейки

Две шины N/PE

Держатель шин N/PE

Маркировочная наклейка
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Дверцы сменные 

Предназначены для использования в качестве сменных дверей для замены цвета дверцы на бокс. 

Наименование Количество в упаковке, шт. Количество модулей в корпусе

OptiBox P-H...-40-08 6 8

OptiBox P-H...-40-12 6 12

OptiBox P-H...-40-24 6 24

OptiBox P-H...-40-36 6 36

OptiBox P-H...-40-54 6 54

Структура условного обозначения сменных дверей

 1                  2              3      

Дверца сменная OptiBox P-HK-40-08

Цвет дверцы K - прозрачная 
черная

Z - прозрачная 
зеленая 

О - прозрачная 
оранжевая

S - прозрачная 
синяя

N - непрозрачная, 
в цвет корпуса

Степень защиты IP40 или IP65 корпуса,  для которого предназначена дверь

Количество модулей 6, 8, 12, 18, 24, 36, 54

 1                  

 2                  

 3                  
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Корпуса пластиковые для настенного монтажа со степенью 
защиты IP65 серии 3

Влаго- и пылезащищенные корпуса, которые предназначены 
для настенного монтажа в помещениях с большим содержани-
ем пыли и влаги, а также на открытом воздухе и используются 
для установки модульных устройств на DIN-рейку.

Технические характеристики

 ™ Степень защиты IP65
 ™ Класс электроизоляции II
 ™ Цвет серый RAL 7035
 ™ Материал - самозатухающий термопластик, обладающий стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до темпера-

туры 650°С проволокой (испытание по ГОСТ 27483 (МЭК 60 695-2-1))
 ™ Диапазон рабочих температур от -25 до +60°С
 ™ Межосевое расстояние между рядами 125, 150 и 175 мм
 ™ Максимальная высота модульных устройств для установки в щит от 53 до 85 мм
 ™ Используемый размер оцинкованной DIN-рейки 35х7,5 мм
 ™ Корпус изготавливается согласно стандарту ГОСТ Р 50827 (МЭК 670)

Преимущества серии

Крышка корпуса при помощи 
специальных винтов-шарни-
ров может открываться без 

полного  снятия, что упрощает 
обслуживание.

DIN-рейка имеет восемь 
положений, обеспечивая 

установку устройств с 
глубиной от 53 до 85 мм.

Корпуса оснащены со-
единяемыми кронштей-
нами для DIN-рейки, что 

позволяет проводить 
монтаж на стенде.

Расстояние между DIN-
рейками может регулиро-
ваться в трех положени-
ях: 125, 150 и 175 мм.

Съемная планка с эластичны-
ми мембранами обеспечивает 
удобное введение кабеля и 
труб как с использованием 
сальников, так и без них.

Пластиковые 
быстро закручиваемые 

винты.

Для закрепления разных 
элементов на днище 
корпуса предусмотрены 
отверстия под саморезы.

Дверца имеет возмож-
ность установки замка 
для ограничения до-

ступа в корпус.
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Габаритные размеры (мм)

OptiBox P-BNK-3-18-IP65
Артикул: 117965

OptiBox P-BNS-3-18-IP65
Артикул: 117968

OptiBox P-BNO-3-18-IP65
Артикул: 117967

OptiBox P-BNZ-3-18-IP65
Артикул: 117966

OptiBox P-BNN-3-18-IP65
Артикул: 117969

Корпус на 18 модулей
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Корпус на 24 модуля

OptiBox P-BNK-3-24-IP65
Артикул: 117970

OptiBox P-BNS-3-24-IP65
Артикул: 117973

OptiBox P-BNO-3-24-IP65
Артикул: 117972

OptiBox P-BNZ-3-24-IP65
Артикул: 117971

OptiBox P-BNN-3-24-IP65
Артикул: 117974

-3-24-IP65
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Корпус на 36 модулей

OptiBox P-BNK-3-36-IP65
Артикул: 117975

OptiBox P-BNS-3-36-IP65
Артикул: 117978

OptiBox P-BNO-3-36-IP65
Артикул: 117977

OptiBox P-BNZ-3-36-IP65
Артикул: 117976

OptiBox P-BNN-3-36-IP65
Артикул: 117979
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Корпус на 54 модуля

OptiBox P-BNK-3-54-IP65
Артикул: 117980

OptiBox P-BNS-3-54-IP65
Артикул: 117983

OptiBox P-BNO-3-54-IP65
Артикул: 117982

OptiBox P-BNZ-3-54-IP65
Артикул: 117981

OptiBox P-BNN-3-54-IP65
Артикул: 117984
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Принадлежности к корпусам OptiBox P серии 3

Замок для дверцы 
Предназначен для установки в дверцу корпуса на место 
удаляемой заглушки.

Маркировка
Количество в упаковке, 

шт.
Артикул

OptiBox P-ZL-1 5 118052

Заглушка модульная
Предназначена для установки в корпусе для закрытия 
пустых модулей.

Маркировка Примечание Артикул

OptiBox P-ZM-1-GREY на 6 модулей 118036

Клеммные шины N/PE
Предназначены для электрического и 
механического соединения медных 
проводников в цепях переменного и 
постоянного тока с номинальным 
напряжением до 400 В. Могут 
устанавливаться как в держатель шин, так 
и непосредственно в корпусе щита.

Наименование
Размеры 
(ГхВхШ), 

мм

Количество 
отверстий, ммхшт

Артикул

OptiBox P-KSN-1-7x9-04  7х9х39 5,6х1 4,5х3 118045

OptiBox P-KSN-1-7x9-05 7х9х46 5,6х2 4,5х3 118046

OptiBox P-KSN-1-7x9-07 7х9х59 5,6х2 4,5х5 118047

OptiBox P-KSN-1-7x9-09 7х9х72 5,6х3 4,5х6 118048

OptiBox P-KSN-1-7x9-13 7х9х98 5,6х3 4,5х10 118049

OptiBox P-KSN-1-7x9-16 7х9х117 5,6х5 4,5х11 118050

OptiBox P-KSN-1-7x9-21 7х9х150 5,6х6 4,5х15 118051

Держатель шин N/PE
Предназначен для установки клеммных шин.

Наименование
Количество 
модулей в 

корпусе

Количество в 
упаковке, шт.

Артикул

Держатель шины OptiBox P-DS-06 6 1 129836

Держатель шины OptiBox P-DS-08 8 1 118032

Держатель шины OptiBox P-DS-09 18 1 129837

Держатель шины OptiBox P-DS-12 12, 24, 36 1 118033

Держатель шины OptiBox P-DS-18 54 1 118034

Комплектация корпусов Наименование

Оцинкованная DIN-рейка

Кронштейны для крепления DIN-рейки

Две шины N/PE

Держатель шин N/PE

Маркировочная наклейка
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Корпуса пластиковые для настенного и скрытого монтажа со 
степенью защиты IP66 серии 4

Влаго- и пылезащищенные корпуса, которые предназначены для  установки одно-
фазных или трехфазных счетчиков электрической энергии совместно с модульным 
оборудованием.

Технические характеристики

 ™ Степень защиты IP66
 ™ Класс электроизоляции II
 ™ Цвет серый RAL 7035
 ™ Материал - самозатухающий термопластик, обладающий стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до   

             температуры +960°С проволокой (испытание по ГОСТ 27483 (МЭК 60 695-2-1))
 ™ Диапазон рабочих температур от -25 до +100°С
 ™ Межосевое расстояние между рядами 125, 150 и 175 мм
 ™ Используемый размер оцинкованной DIN-рейки 35х7,5 мм
 ™ Корпус изготавливается согласно стандарту ГОСТ Р 50827 (МЭК 670)

Преимущества серии

Корпус может крепиться 
через внутренние или 

наружные точки крепле-
ния, как к стене, так и на 

опору.

Дверца имеет воз-
можность установки 

замка для ограниче ния 
доступа.

Крепление крышки при 
помо щи петель облегчает 
обслужи вание, особенно 
при установке корпуса на 

высоте.

Удобный и безопасный 
до ступ к автоматиче-
ским вы ключателям.

В нижней и верх-
ней части корпуса 

имеется разметка для 
установки кабельных 

вводов.

Возможно ограничение 
доступа и пломбирова-

ние, как внутрь корпуса, 
так и к автоматическим 

выключателям.
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Габаритные размеры (мм)

Принадлежности к корпусам OptiBox P серии 4

Замок для дверцы 
Предназначен для установки в дверцу корпуса на место 
удаляемой заглушки.

Маркировка
Количество в упаковке, 

шт.
Артикул

OptiBox P-ZL-1 5 118052

Заглушка модульная
Предназначена для установки в корпусе для закрытия 
пустых модулей.

Маркировка Примечание Артикул

OptiBox P-ZM-1-GREY на 6 модулей 118036
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Правила определения степени защиты IP (ГОСТ 14254-96)

Первая характеристическая цифра:

защита от проникновения внешних твердых предметов

Вторая характеристическая цифра:

защита от вредного воздействия в результате проникновения воды

IP

0 нет защиты

1 диаметром больше 50 мм

2 диаметром больше 12,5 мм

3 диаметром больше 2,5 мм

4 диаметром больше 1,0 мм

5 пылезащищенное

6 пыленепроницаемое

IP

0 нет защиты

1 вертикальное каплепадение

2 каплепадение (номинальный угол 15°)

3 дождевание (номинальный угол 60°)

4 сплошное обрызгивание

5 действие струи

6 сильное действие струй

7
временное непродолжительное 

погружение

8 длительное погружение

Компания «КЭАЗ», постоянно совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право без предварительных уведомлений 
вводить любые изменения в производимые изделия.

Тест

Тест

Техническая информация
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


